
Evidenční list o montáži a kontrole 

Datum Druh práce Razítko a podpis 

Výrobek musí být řádně uskladněn (tzn. nesmí být ve vlhkém prostředí). Při 
zjištění závad z důvodů nesprávného skladování nebude uznána reklamace. 

Výrobce garantuje neměnnost nastavení regulačních a zabezpečovacích 
parametrů a bezúdržbovost regulátoru po dobu životnosti zařízení. Z těchto 
důvodu výrobce regulátoru 86 NG nestanovuje požadavky na provádění 

provozních kontrol a revizí regulátoru." 

Vlastníka, provozovatele, nebo uživatele odběrného plynového zařízení to 
nezbavuje zákonné povinnosti stanovené zákonem č. 458/2000Sb., 

v platném znění (Energetický zákon), dle § 62 odst. 2 písm. f):,, Udržovat 
odběrné plynové zařízení v takovém stavu, aby se nestalo příčinou 

ohrožení života, zdraví či majetku osob, a v případě zjištění závady tuto 
bez zbytečného odkladu odstranit". 

ZÁRUČNÍ LIST 

Výrobek 

Typ 

OSVĚDČENÍ O JAKOSTI A KOMPLETNOSTI VÝROBKU 

Výrobní číslo 
Číslo ČSN 

Technické údaje: 
Pracovní látka 

Rozsah vstupních tlaků bpu 

Výstupní tlak Pds 
Průtok Ominiimaxi 

Regulační třída 

REGULÁTOR TLAKU PLYNU 

FISHER 86 NG 

čsN EN 12 279 (38 6443) Technická 
pravidla GAS TP G 609 01 

Zemní plyn 

0,05 - 0,5 MPa 

2, 1 kPa - standard 

6 m3(n)/hod 

AC5 
Třída pásma uzavíracího tlaku SZ 1 O 

Napojení - vstup/výstup G ¾ / G 1 ¼ 

Výstupní kontrola provedena výrobní firmou EMERSON. �z 
Výrobek je dodáván v souladu se zákonem 22/1997 Sb. v platném znění. 

DATUM EXPEDICE: 

Datum prodeje / razítko prodejce 

Datum uvedení do provozu 

Jméno, podpis a 
razítko organizace 

HB:I-'09/2020 

(*) - Regulátory označené písmenem E jsou určeny pro instalaci do zemních modulů (antikorozní úprava). 

Délka záruky je 24 měsíců ode dne prodeje. 
Při případné reklamaci je odběratel povinen předložit spolu s očištěným výrobkem 
řádně vyplněný záruční list. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným 
uvedením do proi,,.�"" ;:, osobou neoprávněnou a neproškolenou u výrobce/dovozce, 
popř. neoprávněným zásahem do výrobku nebo mechanickým poškozením. 
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